
C330S中长波双色红外探测器是高芯科技开发的一种T2SL制冷红外探测器。它将中波和长波探测的优点集合

在一个320x256/30 μm制冷红外探测器组件中，可以同时在中波和长波红外波段进行高性能成像，大大降低

了虚警率。可用于复杂背景的探测以及高速运动目标的监测。

C330S中长波双色
制冷红外探测器 
前沿的制冷红外探测器技术

产品介绍：

手持
侦察系统

远距离
监控系统

综合
光电载荷

搜索
跟踪系统

降低虚警率

双波段获取目标和干扰源信息

满足复杂背景的目标探测需求，提升探测能力和抗干扰能力

飞机视觉
增强系统



敏感材料

阵列规格

像元间距

响应波段

工作模式

电荷容量

电路动态范围

输出通道

NETD典型值

有效像元率

响应非均匀性 ≤8%

可配置制冷机

稳定功耗

最大功耗

电源供应

制冷时间

重量

最大尺寸（mm）

工作温度

产品型号 

二类超晶格

320×256

30μm 

中波段：3.7μm±0.2μm ～ 4.8μm±0.2μm    
长波段：7.7μm±0.2μm ～ 9.4μm±0.3μm 

快照模式工作；ITR积分模式；开窗功能；抗光晕功能

中波：8.9Me-/3Me-   
长波：21Me-

中波：≥76dB   
长波：≥80dB

单波段1或4路输出；单通道最大输出速率12MHz

中波：20mK   
长波：25mK

≥99.0%

RS058

≤9W

≤18W

24V DC

≤8min

≤600g

142×58.5×71

-45°C ~ +71°C

C330S中长波双色

产品参数表
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